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Bezprzewodowy regulator temperatury

do wszelkich urzadzen grzewczych

i klimatyzacyjnych.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Urzadzenie sterowane

chwilowa nastawa temperatury
wygodne wprowadzanie nastaw

korekta wskazan temperatury

Napiecie zasilania

Maksymalny pobdr mocy odbiornika
Wyjscie odbiornika

Maksymalne obciazenie
Maksymalny zasieg

Zakres pomiaru temperatury
Zakres regulacji temperatury
Doktadnos¢ regulacji temperatury
Doktadnosc¢ wskazan temperatury
Zakres histerezy

Sygnalizacja wizualna
Temperatura pracy

Temperatura przechowywania
Stopien ochrony

Kolor

Sposdb montazu

Waga

Normy, aprobaty, certyfikaty
Okres gwarancji

Wymiary (szer./wys./gt.) mm

Wyposazenie regulatora
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9 EUROSTER 2006 TX | R

bez potrzeby prowadzenia przewodéw pomiedzy regulatorem a urzadzeniem sterowanym

dwie temperatury nastawy: komfortowa i obnizona

programowanie z doktadnoscia 0,5 godziny

duzy, czytelny, podswietlany wyswietlacz

funkcja HOLD - utrzymuje nastawiona temperature niezaleznie od zaprogramowanych ustawien

wtacznik ciagtej pracy urzadzenia grzewczego

nastawa zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego

systemy grzewcze / klimatyzacyjne

regulator - 3V (2 baterie alkaliczne AA] / odbiornik - 230 V 50 Hz
TW

przekaznikowe, beznapieciowe, SPDT

5A 230V 50Hz

do 30 m (w terenie zabudowanym)

od 0°C do +50°C

od +5°C do +35°C

0,2°C

0,1°C

0,4/1,0°C

regulator - podswietlany wyswietlacz LCD / odbiornik - diody LED
od +5°C do +45°C

od 0°C do +65°C

IP 20, Il klasa ochronnosci

biaty, RAL9010

regulator - podstawka / odbiornik - gniazdko 230 V 50 Hz
regulator bez baterii - 157 g / odbiornik - 288 g
zgodnos¢ z dyrektywa R&TTE, RoHS

2 lata

regulator - 138/86/29 / odbiornik - 64/112/68

regulator Euroster 2006 TX z podstawka, odbiornik RX, kotki rozporowe,

K CE

instrukcja, baterie

P.H.P.U. AS, Chumietki 4, 63-840 Krobia / tel. (65) 573 88 88

>
=
I—
O
=,
=
N
a
LL
-
9]
o
-
-
Ll

REGULATOR TEMPERATURY



138 mm ‘ 29 mm ‘ 68 mm
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Dtugosc¢ przewodu
wyjéciowego - 2 m

64 mm ‘ 51 mm

Przedstawione schematy sa uproszczone i nie zawieraja wszystkich elementéw potrzebnych do prawidtowej instalacji.

W UKLADZIE Z URZADZENIEM ZASILANYM 230 V 50 Hz
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230V 50 Hz

1. Elektryczna kostka potaczeniowa

2. Przewdd wyjsciowy, wykorzystany styk COM - NO (normalnie otwarty)
3. Antena

4. Euroster RX (odbiornik)

5. Euroster TX umieszczony w dowolnym pomieszczeniu
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W UKLADZIE Z KOTLEM GAZOWYM

1. Elektryczna kostka potaczeniowa

2. Przewdd wyjsciowy, wykorzystany styk COM - NO (normalnie otwarty)
3. Antena

4. Euroster RX (odbiornik)

5. Euroster TX umieszczony w dowolnym pomieszczeniu

W UKLADZIE Z POMPA C.O.

REGULATOR TEMPERATURY
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1 230V 50 Hz 1. Kociotc.o. 6. Euroster RX (odbiornik)

2. Pompa c.o. 7. Euroster TX (nadajnik)
!! 3. Odbiornik ciepta - grzejnik 8. Przewdd wyjsciowy, wykorzystany styk COM -

4. Elektryczna kostka potaczeniowa NO (normalnie otwarty)
5. Antena
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