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@ ECOCONDENS SILVER

Gazowe kotty kondensacyjne Ecoconbens SiLver, to jedne z najnowocze$niejszych urzgdzen na rynku europejskim
wykorzystujgcych efekt kondensacji do celéw grzewczych. Kotly te sa niezwykle przyjazne w obstudze - poprzez nieskomplikowany
panel sterowania oraz w serwisowaniu - dzieki zwartej konstrukciji.

Atrakcyjny wyglad oraz kompaktowe wymiary umozliwiajg zastosowanie produktow Ecoconpbens SiLver do kazdej aranzacji
w kuchni (swobodnie mieszcza sie w ciggu szafek kuchennych) i innych pomieszczeniach uzytkowych. Szeroki zakres modulacji
sprawia, ze kotly Ecoconbens siLver idealnie sprawdzajg sie rowniez do ogrzewania matych powierzchni oraz obiektéw o niskim
zapotrzebowaniu na ciepto.

Urzgdzenia dostosowane sg m.in. do pracy w uktadach solarnych, do wspotpracy z pompami ciepta czy tez modutami wielostrefowymi
do systemoéw grzewczych.

ZALETY UZYTKOWO - TECHNICZNE

- bardzo ekonomiczna i wydajna praca dzieki zastosowaniu komponentow
z najwyzszej potki technicznej
- system komunikacji OPEN-THERM poprzez regulator EASY REMOTE
(zdalne sterowanie parametrami kotta z pozycji regulatora pokojowego)
- dodatkowa izolacja dzwigkochtonna zapewnia cichg prace kotta (zaledwie 48 dB)
- zwiekszona wydajnos$¢ wody uzytkowej w stosunku do kottdéw podobne;j klasy;
przeptyw przy At 30°C:
12 I/min dla siLver 20 14 1l/mindla siLver 25 19 I/min dla siLver 35
- szeroki zakres modulacji (od 12% do 100%)
- wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej
- wysokoefektywna pompa obiegowa (EEI<0,23) z automatycznym odpowietrznikiem
- wentylator z ptynng regulacjg obrotdw, sterowany elektronicznie
- palnik cylindryczny wykonany ze stali nierdzewnej o niskiej emisji NOx (klasa 5)
- grupa hydrauliczna w postaci hydrobloku montowana na szybkoztgczach
- niskie zuzycie gazu
- nowoczesny panel sterowania z wyswietlaczem LCD i petng autodiagnostyka
- w opcji wspotpraca z zasobnikami c.w.u. TERMET 100, TERMET 120, TERMET 140,

ZWU-200/N poprzez wbudowany zawér tréjdrogowy (dot. kottdw jednofunkcyjnych) WYMIENNIK CIEPLA
- kompletny system zabezpieczen « Wymiennik ciepta w postaci pojedynczej wezownicy ze stali
- wysoki stopien ochrony przeciwporazeniowej IP-44 nierdzewnej:
_ funkcja pogodowa W opcji - zmqiejsza ryzylfo odkfadania sie kamienia i innych
- najwigksza efektywnos$¢ pracy urzgdzenia w uktadzie c.o. osiggana jest przy _ifv?;zzzfiz;fvzqnoéé urzadzenia

parametrach temp. wody kottowej 50°/30°C « Zewnetrzna obudowa wymiennika wykonana z aluminium
« Aluminiowe drzwi palnika

AKCESORIA DODATKOWE JEDNOFUNKCYJNE DWUFUNKCYJNE
___ AKCESORIA DODATKOWE _ PARAMETRY
Mozliwos$¢ sterowania pracg kottow za 20 25 35 20 25 35
pomoca regulatoréw temperatury OBIEG C.O.
pomieszczen: Klasa sezonowej efektywnosci Im]]l A
........................................................... energetycznej ogrzewania pomieszczen
. . 20 c.o. 24 co. 35c.0.
Znamionowa moc cieplna Pracs| kW 20 24 35 25cw.u.| 30 cw.u. 40 c.w.u.
termet Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna
o ogrzewania pomieszczen Ns | % 91 92 92 91 92 92
Roczne zuzycie energii Qe | GJ 40,8 48,4 69,7 40,8 48,4 69,7
W Moc cieplna kotta przy temp. 50/30°C|  °C 3,0-22,0 | 4,3-26,5| 4,5-38,2 | 3,0-22,0 | 4,3-26,5| 4,5-38,2
Max ci$nienie wody w obiegu c.o. MPa 0,3
FDALNIE STEROWANY REGULATOR Sprawnos¢ uzyteczna kotta dla czg$ciowego ,
Ea’y Remote obcigzenia i temp. wody powrotnej 30°C % ~108
OBIEG C.W.U.
" Klasa sezonowej efektywnosci _ _ _ A
energetycznej ogrzewania wody ;
Deklarowany profil obcigzenia - - - L XL XL
S bodglenania wody " M| %[ - - - 81 | 82 | 82
TYGODNIOWY, PROGRAMOWALNY Moc cieplna przy temp. 80/60°C kw - - - 2,7-25,0 | 3,9-30,0 | 4,1-40,0

termet ST-292 V3 PARAMETRY HYDRAULICZNE |

Roczne zuzycie paliwa AFC| GJ - - - 1 18 18
Poziom mocy akustycznej L.. | dB 48
Wymiary gabarytowe
(wy)gokoéxgzerokoyété X gtebokos¢) mm 785x400x334
Pojemnos¢ naczynia wzbiorczego | 6
BEZPRZEWODOWY, TYGODNIOWY, Podtaczenie do przewodu kominowego mm Koncentryczne ®80/$125, ®60/d100 lub 2 pojedyncze ®80
PROGRAVOWALNY Rodzaj i napiecie pradu elektrycznego \ ~230
termet ST-292 V2 1 NAPIECIe pra ryezneg

Emisja NOx (2E-G20) klasa Klasa NOx-5

.'mel 58-160 Swiebodzice, ul.Diuga 13

Dziat Sprzedazy tel. 74 854 15 05, fax 74 854 07 03, Doradztwo Techniczne tel. 74 856 06 02
sprzedaz@termet.com.pl, market@termet.com.pl
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